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Безопасность

Безопасность

Инструкции

Проверка системы должна проводиться перед каждым включением.

Перед каждым включением системы необходимо проводить ее осмотр.

Регламентное обслуживание необходимо проводить минимум один раз в год.
Процедура и периодичность регламентных работы описана в соответствующем разделе данного руководства 
пользователя.
Недобросовестный уход за устройством может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

If any safety issue is detected during inspection, do not use the product before performing 
corrective maintenance.
Проверить на наличие проблем. Часть системы подвеса или фиксатор не зафиксирован или отсутствует. 
Система подвеса имеет: погнутости, поломки, сломанные компоненты, следы коррозии, трещины, трещины в 
местах сварки, следы деформации, сколы, следы износа, дырки. Отсутствует метка безопасности или 
наклейка с инструкциями по безопасности. Свободно движущиеся части недостаточно зафиксированы.

Никогда не применяйте оборудование или аксессуары, которые не были сертифицированы L-Acoustics.

Прежде чем приступить к эксплуатации системы необходимо ознакомиться с полным комплектом 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ.

Ни в коем случае не хранить продукт на неустойчивых тележках, стойках, треногах, скобах или столах.

Будьте осторожны с высокими уровнями громкости
Акустические системы воспроизводят звук с очень высоким уровнем звукового давления (УЗД), который может 
привести к мгновенной потере слуха у исполнителей, рабочих сцены и зрителей. Повреждение слуха могут 
произойти даже на умеренном уровне громкости, но при длительном воздействии.

Необходимо ознакомиться с действующими законами и нормами по максимальному уровню звукового 
давления и допустимого времени его воздействия.

Работы по подвесу акустических систем должны выполнять квалифицированные специалисты
Подвесом акустических систем должны заниматься квалифицированные специалисты, которые знакомы с 
технологиями и инструкциями по безопасности, изложенными в данном руководстве пользователя.

Необходимо обеспечить сохранение здоровья и соблюдение безопасности персонала
Во время монтажа и наладки персонал должен всегда носить защитный головной убор и обувь. Ни при каких 
обстоятельствах персоналу не разрешается подниматься на громкоговоритель.

Соблюдайте предел рабочей нагрузки (WLL) оборудования других производителей.
Компания L-Acoustics не несет ответственности за оснастку и аксессуары, предоставленные сторонними 
производителями. Убедитесь в соблюдении предела рабочей нагрузки (WLL) точек подвеса, цепных лебедок и 
всех дополнительных принадлежностей для подвеса.

Соблюдайте рекомендации по максимальным конфигурациям и рекомендуемые меры предосторожности.
В целях безопасности необходимо брать в расчет максимальные значения, указанные в данном руководстве. 
Для проверки соответствия конфигураций рекомендациям L-Acoustics по безопасности необходимо 
смоделировать систему в программе Soundvision и проверить предупреждения в разделе Mechanical Data.

Будьте осторожны при использовании акустических систем в подвесных конфигурациях.
Перед установкой/подъемом продукта необходимо проверить надежность крепления и фиксации каждого 
отдельного элемента. При подъеме/монтаже продукта под ним не должны находиться люди. Во время 
процесса монтажа не рекомендуется оставлять продукт без внимания. 

Как правило, L-Acoustics рекомендует всегда использовать дополнительные средства безопасности.

Будьте осторожны при использовании акустических систем в подвесных конфигурациях.
Не ставить несколько акустических систем в массиве на нестабильной поверхности. Если массив устанавливается на 
какой-либо конструкции, платформе или сцене необходимо убедиться, что они способны выдержать общий вес массива.

Как правило, L-Acoustics  рекомендует всегда использовать страховочные ремни.
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Безопасность

Риск падения предметов

Необходимо убедиться, что на акустической системе нет незакрепленных предметов.

Риск опрокидывания

Перед транспортировкой продукта необходимо снять с него все приспособления для монтажа.

При работе на улице нужно учитывать дополнительную динамическую нагрузку ветра на компоненты 
системы подвеса.
Если сила ветра превышает 6 баллов по шкале Бофорта, необходимо приспустить акустическую систему и/или 
закрепить ее.

Применение по назначению

Данное устройство предназначено для применения в профессиональных звукоусилительных комплексах.

Поскольку компания L-Acoustics постоянно работает над улучшением технологий и стандартов, она 
оставляет за собой право изменять технические характеристики своей продукции и содержание 
сопровождающей документации без предварительного согласования или уведомления.
Для получения самой актуальной документации и обновлений программных продуктов рекомендуем 
регулярно посещать сайт www.l-acoustics.com.

Устройство необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
Не допускать воздействие влаги (туман, пар, высокая влажность, конденсат и т.д.) или излишнего тепла (прямые лучи 
солнца, тепло от нагревательных приборов и т.д.) на акустическую систему в течение продолжительного времени.

Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в документе Product protection ratings, доступном на сайте 
производителя.

Прежде чем приступать к обслуживанию устройства необходимо ознакомиться с соответствующим разделом 
данного руководства пользователя.

Для выполнения серьезных регламентных работ необходимо обратиться к региональному дилеру или 

национальному дистрибьютору L-Acoustics.

Выполнение работ неавторизованным персоналом или вне рамок допустимых операций приведет к снятию устройства 

с гарантийного обслуживания.
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Введение

Введение

Семейство A15i

Являясь частью семейства A, A15i является акустической системой среднего радиуса действия, разработанная для применения 
в инсталляциях с дальностью работы до 45 м. Семейство многофункциональных акустических систем состоит из моделей A15i 
Focus и A15i Wide, которые являются пассивными акустическими системами 15” с фиксированной диаграммой 
направленности. Модели A15i можно применять для формирования горизонтальных и вертикальных массивов в подвесе или в 
стеках, а также по отдельности в качестве точечных излучателей с конфигурируемой диаграммой направленности.

A15i можно адаптировать для озвучивания аудиторий практически любой геометрии благодаря двум фиксированным углам 
раскрытия корпуса (10° или 30°) и системе Panflex (симметрично 70°, 110° или асимметрично 90°), а также обширного 
ассортимента аксессуаров для вертикального и горизонтального применения.

Для начала работы с A15i требуется один пресет, который оптимизирован для идеального звука без дополнительных настроек 
обеих модификаций A15i независимо от конфигурации системы Panflex. В дальнейшем качество звука можно улучшать в 
управляющих программных продуктах L-Acoustics.

A15i имеет низкочастотный контур как у крупноформатных концертных акустических систем. Специализированный сабвуфер 
KS21i может устанавливаться в стек или подвешиваться в массив вместе с системами A15i для расширения низкочастотного 
контура и расширения диапазона частот до 29 Гц.

Компактная, но при этом мощная система A15i является идеальным компонентов для инсталляционных систем, которые требуют 
эстетичного внешнего вида и концертного уровня качества звука в средне- и крупноформатных заведениях.
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Введение

Как пользоваться данным руководством пользователя

Руководство пользователя для A15i предназначено для всех, кто занимается разработкой звукоусилительной системы, 
инсталляцией, регламентным обслуживанием и ремонтом A15i. Перед началом работы следует:

1. Прочитать техническое описание всех элементов системы, их характеристики и их взаимодействие.
• Электроакустическое описание (с. 13)
• Описание системы подвеса (с. 22)

2. Составить конфигурацию системы. Принять во внимание механические параметры и возможные акустические
конфигурации.
• Механическая безопасность (с. 42)
• Конфигурации акустических систем (с. 45)

3. Перед подвесом систем необходимо провести обязательный осмотр и функциональную проверку.
4. Для монтажа системы необходимо выполнить весь комплекс работ шаг за шагом и соблюсти все требования к

коммутационным кабелям и схемам подключения.
• Процедура подвеса (с. 49)
• Подключение к контроллерам-усилителям LA (с. 97)

Поскольку компания L-Acoustics постоянно работает над улучшением технологий и стандартов, она оставляет за 
собой право изменять технические характеристики своей продукции и содержание сопровождающей 
документации без предварительного согласования. Для получения самой актуальной документации и обновлений 
программных продуктов рекомендуем регулярно посещать сайт www.l-acoustics.com.

Контактная информация

Более подробную информацию о сервисном обслуживании можно получить:

• у вашего дилера или регионального представителя L-Acoustics
• список сертифицированных дилеров и представителей можно получить в службе по работе с

клиентами L-Acoustics: customer.service@l-acoustics.com

Символы

В данном документе используются следующие символы:

Этот символ обозначает потенциальную опасность причинения вреда человеку или продукту.
Он также может предупреждать пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по безопасной 
установке или работе с продуктом.

Этот символ предупреждает пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по безопасной установке 
или работе с устройством.

Данный символ сообщает пользователю о наличии дополнительной информации или инструкций.
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Системные компоненты

Системные компоненты

Акустические системы

A15i  Focus 2-полосная акустическая система с технологией WST®,  угол раскрытия 10°; 
  НЧ 15''  +  ВЧ 3'' (инсталляционная версия)
A15i  Wide 2-полосная акустическая система с технологией WST®,  угол раскрытия 30°; 
  НЧ 15''  +  ВЧ 3'' (инсталляционная версия)
KS21  Мощный компактный сабвуфер: 1 x 21" (инсталляционная версия)

Питание и управление системой

LA2Xi / LA4X / LA8 /
LA12X

Контроллеры-усилители с блоком DSP, библиотекой заводских пресетов и возможностью построения 
сетей.

 Подробные инструкции по работе с контроллерами-усилителями LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X смотрите в
 соответствующих руководствах пользователя.

Звуковые кабели

акустический кабель  2,5 мм2
   Акустический кабель для параллельного подключения акустических систем 
   Длина регулируется при инсталляции.
2-жильный кабель 2-жильный кабель 2.5 мм2 со speakON на одном конце и оголенными проводами на другом конце
со speakON

Данный кабель изготавливается на месте.

Информация по подключению акустических систем к контроллерам-усилителям L-Acoustics дана далее.

Подробная информация о системе подключения, включая модуляционные кабели и сети предоставлена в 
руководствах пользователя контроллеров-усилителей LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X.

Rigging elements

A15i-BUMP  Рама для вертикального подвеса A15i и KS21i

A15i-LIFT  Элемент подвеса для горизонтального подвеса A10i

A15i-RIGBAR  Балка для подвеса и оттяжки массивов из A15i и KS21i

A-U15i   Монтажная лира для A15i и KS21i

Ai-FIXBRACKET  Монтажные лиры для A15i, A10i и KS21i

A15i-TILTBRACKET Монтажная пластина с угловой градацией для A15i

M-BARi   Дополнительная балка для монтажной рамы (инсталляционная версия)

A15i-TILT   Монтажные элементы с угловой градацией для подвеса A15i над или под KS21i

KS21i-LINK   Монтажные пластины для KS21i

KS21i-ENDLINK   Концевые монтажные пластины для KS21i

KS21i-SLINK   Задние монтажные пластины для A15i и A10i на или под KS21i

KS21i-ENDSLINK  Концевые задние монтажные пластины для A15i и A10i на или под KS21i

A15iFOCUS-LINK  Монтажные пластины для A15i Focus

A15iWIDE-LINK   Монтажные пластины для A15i Wide

A15iWIDE-ENDLINK  Концевые монтажные пластины для A15i Wide

A15iFOCUS-ENDLINK  Концевые монтажные пластины для A15i Focus

A15i-ULINK   Монтажные пластины для подвеса двух A15i с A-U15i

Руководство пользователя A15i. Версия 1.0  9



Системные компоненты

A15iKS21i-ULINK  Пластины для монтажа A15i под KS21i с A-U15i

KS21i-ULINK   Монтажные пластины для подвеса двух KS21i с A-U15i

Транспортировочные аксессуары

A15iFOCUS-SCREEN  Звукопроницаемый фронтальный экран для A15i Focus

A15iWIDE-SCREEN  Звукопроницаемый фронтальный экран для A15i Wide

A15iFOCUS-SCREENLIFT  Звукопроницаемый фронтальный экран для A15i Focus с A15i-LIFT

A15iWIDE-SCREENLIFT  Звукопроницаемый фронтальный экран для A15i Wide с A15i-LIFT

KS21i-SCREEN   Звукопроницаемый фронтальный экран для KS21i

Программное обеспечение

Soundvision  Специальная программа для моделирования звукового поля и механической компоновки 
   звукоусилительной системы в 3D.
LA Network Manager Программная оболочка для дистанционного управления и мониторинга контроллеров-усилителей.

См. файл помощи в программе  Soundvision.
См. файл помощи в программе LA Network Manager.

Звуковые кабели

+
-

+
-

+
-

кабель 2,5 мм2 2-контактных гнезда 
speakON кабель (2,5мм2) с 

оголенными концами

Кабель изготавливается под 
конкретную инсталляцию.
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Системные компоненты

Монтажные элементы

A15i-BUMP M-BARi A15i-RIGBAR

A15i-LIFT A-U15i A15iFOCUS-SCREEN

A15iWIDE-SCREEN
A15iFOCUS-
SCREEN-LIFT

A15iWIDE-
SCREEN-LIFT KS21i-SCREEN

Монтажные пластины

На кабинет

x2 x2x2 x2

A15iFOCUS-LINK

Монтажные 
пластины для 
A15i Focus

x2 x2

A15iFOCUS-ENDLINK

Концевые монтажные 
пластины для 
A15i Focus

A15iWIDE-LINK

Монтажные 
пластины для 

A15i Wide

 x2 x2

A15iWIDE-ENDLINK

Концевые монтажные 
пластины для A15i Wide
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Системные компоненты

x2 x2 x4 x2 x2 x2

KS21i-LINK

Монтажные 
пластины для 

KS21i

KS21i-
ENDLINK

Концевые 
монтажные 

пластины для 
KS21i

x2

KS21i-SLINK

Монтажные 
пластины для A15i 

под KS21i

KS21i-ENDSLINK

Концевые монтажные 
пластины для A15i под KS21i

x4 x2 x2

Ai-
FIXBRACKET

Фиксирующие 
кронштейны 

для A15i, A10i 
и KS21i

A15i-TILTBRACKET

Фиксирующие 
кронштейны с углами 

для A15i

Соединительные пластины

x2 x2 x2

KS21i-ULINK

Монтажные 
пластины для 
подвеса двух 

KS21i с A-U15i

x2

A15iKS21i-ULINK

Монтажные 
пластины для 

подвеса A15i под 
KS21i с A-U15i

A15i-ULINK

Монтажные 
пластины для 

подвеса двух A15i 
с A-U15i

A15i-TILT

Монтажные элементы с углами 
для A15i над или под KS21i
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Электроакустическое описание

Электроакустическое описание

Регулируемые направляющие

Акустические системы A15i Focus и A15i Wide оснащены направляющими L-Fins для управления направленностью волновода в 
одном из четырех вариантов: 110° / 70° симметричный или 90° асимметричный (35°/55° или 55°/35°).

При всех вариантах направленности обеих модификаций акустической системы включается один и тот же пресет [A15].

В составе линейного массива путем комбинирования акустических систем A15i Focus и A15i Wide с индивидуальными 
настройками направленности можно достичь равномерности распределения уровня звукового давления и значительного 
улучшения дальности работы.

Настройки 110°

55° 55°
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Электроакустическое описание

Настройки 70°

Установка направляющих в положение 35° дает дополнительные 2 дБ для осевого сигнала (> 2 кГц).

35° 35°

Настройки 90°

Установка направляющих в положение 90° дает дополнительные 1 дБ для осевого сигнала (> 2 кГц).

55°

35°

55° 35° 55°
35°
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Электроакустическое описание

Смешанные настройки

55°
55°

35° 35°
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Электроакустическое описание

Направленность

 A15i Focus

A15i Focus имеет диаграмму направленности кабинета 10°, а волновод обеспечивает угол раскрытия 70° / 110° в 
симметричном или 90° в асимметричном режиме (-6 дБ) в зависимости от положения направляющих.
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A15iFocus в вертикальном 
положении на подключенных линиях сигнала с одинаковым уровнем звукового 

давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A10i Focus 
снаправляющими в положении 110° на подключенных линиях сигнала с 

одинаковым уровнем звукового давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.
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Электроакустическое описание
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A15i Focus с 
направляющими в положении 70° в вертикальном положении на подключенных 
линиях сигнала с одинаковым уровнем звукового давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.
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Электроакустическое описание

A15i Wide

A15i Focus имеет диаграмму направленности кабинета 30°, а волновод обеспечивает угол раскрытия 70° / 110° в 
симметричном или 90° в асимметричном режиме (-6 дБ) в зависимости от положения направляющих.
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A15i Wide в вертикальном 
положении на подключенных линиях сигнала с одинаковым уровнем звукового 

давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A10i Wide с 
направляющими в положении 110° на подключенных линиях сигнала с одинаковым 

уровнем звукового давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.

18 Руководство пользователя A15i. Версия 1.0



Электроакустическое описание
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Диаграмма углов направленности отдельного кабинета A15i Wide с 
направляющими в положении 70° в вертикальном положении на подключенных 
линиях сигнала с одинаковым уровнем звукового давления -3 дБ, -6 дБ, -12 дБ.

Симметричные конфигурации

Система подвеса акустических систем A15i разработана для создания полностью симметричных комплектов для применения в 
стерео системах.
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Электроакустическое описание

Описание пресетов

[A15]

Выходы Каналы Роутинг Гейн Дилей Полярность Мьют

OUT 1 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 2 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 3 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 4 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

[A15_FI]

Выходы Каналы Роутинг Гейн Дилей Полярность Мьют

OUT 1 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 2 PA IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 3 PA IN B 0 дБ 0 мс + ON

OUT 4 PA IN B 0 дБ 0 мс + ON

[KS21_60]

Выходы Каналы Роутинг Гейн Дилей Полярность Мьют

OUT 1 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 2 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 3 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 4 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

[KS21_60_C] [KS21_60_Cx]

АС Выходы Каналы Роутинг Гейн Дилей Полярность Мьют

SR OUT 1 SR ON

SB OUT 2 SB ON

SB OUT 3 SB ON

SB OUT 4 SB

IN A 0 дБ 0 мс +

ON
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Электроакустическое описание

Разъемы

Каждый набор разъемов клеммной колодки (+ и −) может быть задействован как разъем IN или LINK.

FOR OTHER CONFIGURATIONS, CHECK MECHANICAL SAFETY WITH 
SOUNDVISION SOFTWARE. 
USE ONLY WITH L-ACOUSTICS AMPLIFIED CONTROLLERS.

Znom. = 8 Ω
1
1+ = IN + 

= IN

SAFE USE:
8 A15i WIDE/FOCUS in vertical array or 
3 A15i WIDE/FOCUS in horizontal array

A15i FOCUS

Weight: 33 kg / 73 lb

Read manual and safety 
instructions before use

Made in France 
European Community

1+ 1+11

FOR OTHER CONFIGURATIONS, CHECK MECHANICAL SAFETY WITH 
SOUNDVISION SOFTWARE. 
USE ONLY WITH L-ACOUSTICS AMPLIFIED CONTROLLERS.

SAFE USE:
8 A15i WIDE/FOCUS in vertical array or 
3 A15i WIDE/FOCUS in horizontal array

Znom. = 8 Ω
1
1+ = IN + 

= IN

A15i WIDE

Weight: 29 kg / 64 lb

Read manual and safety 
instructions before use

Made in France 
European Community

1+ 1+11

A15i Focus

1 × 4-контактная клеммная колодка

A15i Wide

1 × 4-контактная клеммная колодка

Внутренняя разводка для 2-полосных акустических кабинетов с пассивным кроссовером L-Acoustics

Клеммные контакты IN + IN -

Разъемы громкоговорителя + -

KS21i

1 × 4-контактная клеммная колодка

Внутренняя разводка контактов сабвуферов L-Acoustics

Клеммные контакты IN + IN -

Разъемы громкоговорителя LF + LF -
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Описание системы подвеса

Описание системы подвеса

Подвес системы A15i

Акустическая система A15i является инсталляционной версией акустической системы A15 и имеет упрощенную систему
подвеса для оптимизации внешнего вида.
Линейные массивы для инсталляций собираются из отдельных элементов с помощью различных монтажных пластин и
аксессуаров. Как и A15, инсталляционные версии могут применяться в вертикальных и горизонтальных массивах. Для разных
вариантов подвеса применяются разные комплекты аксессуаров (см. раздел Монтажные пластины (с. 11)).

Пластину с логотипом на передней панели можно поворачивать для нормального отображения в любом положении 
акустической системы.
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Описание системы подвеса

Акустические кабинеты

A15i Wide/Focus

Системы A15i Wide/Focus совместимы с двумя наборами монтажных пластин:

• стандартные монтажные пластины

(A15iFOCUS-LINK / A15iWIDE-LINK)

• концевые монтажные пластины

(A15iFOCUS-ENDLINK / A15iWIDE-ENDLINK)

A15iFOCUS-LINK может применяться для добавления угла 5° между двумя системами A15i Focus.

На каждой стороне A10i Wide/Focus имеются следующие элементы:

• Четыре вставки M6 для подвеса 
на монтажной раме или 
установки в стек.

• Три вставки M8 для установки на 
стене или подвеса под потолок на
монтажной лире.

• Две вставки M6 для фиксации
декоративного экрана.

Каждая вставка закрыта временным винтом.
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Описание системы подвеса

Монтажные винты

Допускается применение только винтов от L-Acoustics.

Не применять временные винты для фиксации монтажных элементов.

 Необходимо следить, чтобы монтажные отверстия в корпусе были всегда закрыты винтами во избежание попадания
воды внутрь корпуса.

В корпусах акустических систем A15i Wide/Focus имеется два посадочных места для крепления A15i-LIFT (с. 31).

Кроме того, в них предусмотрено резьбовое посадочное место под M8 (DIN580) для вспомогательных страховочных
приспособлений.
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Описание системы подвеса

На задней стороне акустической системы A15i Wide/Focus находятся вставки под M6 с винтами для крепления совместимых
монтажных аксессуаров.

75 мм

12
7 

м
м

KS21i

Сабвуфер KS21i совместим с двумя наборами монтажных пластин:

• стандартные монтажные пластины

(KS21i-LINK)

• S-образные стандартные монтажные пластины

(KS21i-SLINK)

• концевые монтажные пластины

(KS21i-ENDLINK)

• S-образные стандартные концевые монтажные пластины

(KS21i-ENDSLINK)
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Описание системы подвеса

S-образные монтажные пластины применяются для подвеса массива A15i Wide/Focus под сабвуфером.

У KS21i имеется 18 вставок на каждой стороне:

• 12 вставок M6 для подвеса на
монтажной раме.

• Две вставки M8 для установки на
стене или подвеса под потолок на
монтажной лире.

• Четыре вставки M6 для фиксации
декоративного экрана в стандартном
или обратном положении (в
кардиоидном массиве).

Каждая вставка закрыта временным винтом.

Монтажные винты

Допускается применение только винтов от L-Acoustics.

Не применять временные винты для фиксации монтажных элементов.

Необходим следить, чтобы монтажные отверстия в корпусе были всегда закрыты винтами во избежание попадания
воды внутрь корпуса.
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Rigging system description

Монтажные элементы для массивов в подвесе

A15i-BUMP

A15i-BUMP представляет собой двустороннюю раму для подвеса вертикальных линейных массивов из акустических систем 
A15i Wide/Focus или KS21i.

A15i-BUMP крепится к массиву с помощью 18 винтов и гаек M6 (в комплекте).

Для установки угла наклона массива имеется несколько точек подвеса: 16 точек подвеса сверху и снизу на центральной балке, 
одна точка подвеса на передней стороне (F) и одна на задней стороне (R) для установки начального угла наклона всего 
массива. Эти отверстия совместимы с чекелями Ø12 мм грузоподъемностью до 1 т (две штуки в комплекте поставки) и 
CLAMP250.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F R

FRONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Описание системы подвеса

Раму A15i-BUMP можно применять в качестве основного устройства для повеса вертикального массива из систем A15i
Wide/Focus с одной или двумя точками подвеса.

M-BARi

Дополнительную балку M-BARi можно закреплять на раме A15i-BUMP для расширения количества возможных углов наклона 
массивов из A15i Wide/Focus и KS21i. Ее можно устанавливать как с выносом вперед, так и назад.

M-BARi крепится к монтажной раме с помощью двух монтажных осей, шайб и предохранительных штифтов.

монтажные оси
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Описание системы подвеса

На балке доступно 17 точек фиксаций. Они совместимы с чекелями Ø19 мм с нагрузкой WLL 3.25 т (две в комплекте поставки).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

A15i-RIGBAR

A15i-RIGBAR является монтажной балкой для оттяжки массива.

При размещении на нижней части массива монтажная балка A15i-RIGBAR может использоваться в качестве оттяжки для
массива с рамой для подвеса A15i-BUMP или еще одной балкой A15i-RIGBAR в качестве основного устройства для подвеса
массива.
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Описание системы подвеса

При установке в верхней части массива в качестве основного элемента, A15i-RIGBAR может фиксироваться за фронтальную
часть для установки начальной точки наклона.

A15i-RIGBAR крепится к корпусу системы двумя финтами M6x40 (в комплекте).
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Описание системы подвеса

Эти отверстия полностью совместимы с чекелями Ø12 мм грузоподъемностью до 1 т (две штуки в комплекте) и CLAMP250.

При использовании балки A15i-RIGBAR в качестве основной системы для подвеса необходимо всегда применять
страховочные тросы, которые крепятся в имеющиеся отверстия на балке.

Подвес на одну точку

основная точка подвеса

отверстия для страховки

Подвес на две точки

отверстие для страховки

точки подвеса

A15i-LIFT

A15i-LIFT – это специальный элемент, разработанный для для подвеса изогнутого горизонтального массива из трех систем

A15i Wide/Focus. A15i-LIFT имеет два штифта, которые соответствуют крепежным отверстиям на передней и задней панелях 

корпуса систем.

штифты
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Описание системы подвеса

Дополнительные страховочные элементы при повесе на A15i-LIFT
В каждую акустическую систему, на которую закреплена балка A10i-LIFT необходимо в соответствующее отверстие
установить рым-болт (DIN580) для крепления страховочной системы.
Необходимо использовать чекель и стальной трос с соответствующей грузоподъемностью. Стальной трос необходимо
закрепить таким образом, чтобы он был в натяжении, но при этом не нес нагрузку.

С помощью нескольких балок A15i-LIFT можно создавать масштабируемые изогнутые горизонтальные массивы из систем A15i
Wide/Focus.

Количество балок A15i-LIFT и их размещение

Одна балка A15i-LIFT должна использоваться не более чем для трех систем в массиве.

При этом необходимо следить, чтобы без поддержки не оставалось более двух систем.

Подробнее см. в ПРИЛОЖЕНИИ A: Допустимые конфигурации с применением A15i-LIFT (с. 111).

Риск перекоса
При использовании всего одной лебедки или общей уздечки для подъема массива необходимо соблюдать 
симметричность крепления массива.

При использовании уздечки стороннего производителя необходимо следить чтобы угол между двумя цепями не 
превышал 60°.
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Описание системы подвеса

Для установки угла наклона имеется 13 отверстий. Эти отверстия совместимы с чекелями Ø12 мм грузоподъемностью 
до 1 т (две штуки в комплекте поставки).

Точка подвеса A15i-LIFT
При подвесе массива до 6 систем на каждой балке A10i-LIFT необходимо выбирать одну и ту же точку подвеса для
соблюдения угла наклона. О подвесе более крупных массивов см. в разделе Изогнутые массивы из 7 и более систем (с. 
112).

ПЕРЕД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17

A15iFOCUS-SCREEN-LIFT и A15iWIDE-SCREEN-LIFT являются специальными декоративными экранами для систем A10i Wide/
Focus с установленными A10i-LIFT.
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Rigging system description

Монтажные системы для массивов в других конфигурациях

A-U15i

A-U15i является лирой для монтажа систем A15i Wide/Focus или KS21i на потолке, на стене или на сценических конструкциях.

В комбинации с A15i-ULINK, A15iKS21i-ULINK или KS21i-ULINK, скоба A-U15i применяться для монтажа или подвеса 
вертикальных массивов из двух элементов A15i Wide/Focus или KS21i.

Не применять другие пластины кроме A15i-ULINK / A15iKS21i-ULINK / KS21i-ULINK между двумя системами, 
подвешенных на скобе A-U15i.
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Описание системы подвеса

A-U15i крепится к скобе двумя винтами M8 с каждого бока: центральный винт и винт угла наклона.

центральный винт

винт угла наклона

Чтобы сократить расстояние до потолка центральный винт можно вкрутить в нижнюю вставку.

центральный винт

винт угла наклона

Угол наклона устанавливается в диапазоне от -30° до +30° с шагом 5° или 10°. Точка установки винта для каждого угла 

указана на наклейке. См. ПРИЛОЖЕНИЕ B: Конфигурации с A-U15i (с. 113) для допустимых конфигураций.

Read manual and safety 
instructions before use

Made in France 
European Community

A-U15i
Weight: 4.9 kg / 11 lb 
WLL: 110 kg / 243 lb

SAFE USE: 2 enclosures in vertical deployment or
1 enclosure in horizontal deployment.

FOR OTHER CONFIGURATIONS, CHECK MECHANICAL SAFETY 
WITH SOUNDVISION SOFTWARE.

Скоба A-U15i должна быть закреплена на основе крепления четырьмя винтами M10 или с помощью струбцины.

Крепление на стену или потолок

Длину винтов и анкеров необходимо подбирать исходя из параметров стены и потолка.
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Описание системы подвеса

Ai-FIXBRACKET / A15i-TILTBRACKET

Ai-FIXBRACKET является набором из четырех уголков для A15i Wide/Focus и KS21i. Уголки Ai- FIXBRACKET крепятся к 
корпусу системы через продолговатое отверстие.

Уголки Ai-FIXBRACKET устанавливаются в нижней части массива для улучшения его стабильности.

A15i-TILTBRACKET является комплектом из четырех уголков с отверстиями для установки угла наклона стека из четырех
элементов A15i Wide/Focus. Уголки A15i-TILTBRACKET крепятся к корпусу системы через круглое отверстие.
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Описание системы подвеса

Установить A15i-TILTBRACKET в нижней части массива из двух элементов A15i Wide/Focus для установки угла наклона.

Угол наклона устанавливается в диапазоне от 0° до -25° с шагом 2,5°.

0°
-2.5°
-5°
-7.5°
-10°
-12.5°
-15°
-17.5°
-20°
-22.5°
-25°

Ai-FIXBRACKET и A15i-TILTBRACKET также могут применяться для установки до двух элементов A15i Wide/Focus или
KS21i под потолком.

Ai-FIXBRACKET и A15i-TILTBRACKET крепятся к монтажной основе с помощью четырех винтов M10.

Крепление на стену или потолок

Длину винтов и анкеров необходимо подбирать исходя из параметров стены и потолка.
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Описание системы подвеса

A15i-TILT

A15i-TILT является устройством для установки угла наклона массива, которое устанавливается между сабвуфером KS21i
и системами A15i Wide/Focus в стеке или вертикальном массиве.

Угол наклона устанавливается в диапазоне от 0° до -25° с шагом 2,5°.

0°
-2.5°
-5°
-7.5°
-10°
-12.5°
-15°
-17.5°
-20°
-22.5°
-25°

Чтобы определить угол наклона первого элемента, установленного на A15i-TILT см. таблицу Результирующие углы наклона (с
A15i-TILT на задней части) (с. 86).
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Описание системы подвеса

Декоративные экраны

Для систем A15i имеется пять звукопроницаемых декоративных экрана, которые подходят для разных конфигураций.

Экраны фиксируются поверх монтажных пластин с помощью четырех винтов М6:

• Два M6x20 со стороны направляющих (A15i Wide/Focus) или фазоинвертора (KS21i).
• Два винта M6x35 для A15i Wide/Focus или два M6x55 два винта KS21i со стороны решетки. Эти два винта 

вкручиваются вместо винтов для решетки.

Опасность повреждения направляющих

При фиксации экрана на A15i Wide/Focus со стороны направляющих необходимо использовать 

винты M6x20.
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Описание системы подвеса

Винты на решетке и временные винты со стороны направляющих можно снять через монтажные пластины.

Экраны оснащены защелками, которые удерживают решетку во время фиксации экрана на корпус системы.
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Описание системы подвеса

KS21i-SCREEN можно устанавливать на заднюю сторону KS21i, который используется в обратном направлении в кардиоидной 
конфигурации.

A15iFOCUS-SCREEN-LIFT и A15iWIDE-SCREEN-LIFT являются специальными декоративными экранами для систем A15i 
Wide/Focus в радиальных массивах. Экраны были разработаны для монтажа на системах A15i Wide/Focus с 
установленным приспособлением A15i-LIFT.
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Механическая безопасность

Механическая безопасность

Конфигурации подвесных массивов

Система подвеса A15i соответствует требованиям Директивы 2006/42/EC: "Машины, механизмы и машинное оборудование". 
Она была разработана в полном соответствии с требованиями норматива BGV-C1.

Директивы ЕС 2006/42/ "Машины, механизмы и машинное оборудование" устанавливает фактор безопасности на разрыв 
кратный 4. Способы применения, указанные в данном руководстве пользователя, имеют фактор безопасности 4 или выше.

Необходимый фактор безопасности в каждом конкретном случае можно уточнить в программе Soundvision.

Предел безопасности показывает максимальное количество элементов, фактор безопасности которых должен соответствовать 
требованиям Директивы ЕС 2006/42 "Машины, механизмы и машинное оборудование" в рамках применения согласно данного 
руководства и независимо от других параметров применения (угол наклона поверхности установки, угол между акустическими 
системами и т.д.)

Предел безопасности в программе показывает максимальное количество элементов, фактор безопасности которых должен 
соответствовать требованиям Директивы ЕС 2006/42: "Машины, механизмы и машинное оборудование" когда другие 
параметры применения обеспечивают идеальные механические условия.

При компоновке массивов из акустических систем нескольких серий, необходимо обращать внимание на созданную модель в 
программе Soundvision.

A15i Wide/Focus
конфигурация монтажное приспособление максимум/безопасный предел

A15i-BUMP + монтажные пластины + M-BARi (опционально) 8 8

A15i-RIGBAR x2 + монтажные пластины 4 4

A-U15i 1
Вертикальный массив

A-U15i + A15i-ULINK 2

1 × A15i-LIFT 1 или 3

2 × A15i-LIFT 2, 4, 5 или 6Радиальный массив 

3 × A15i-LIFT 7, 8 или 9

A-U15i 1

A-U15i + A15i-ULINK 2

A-U15i 1

Крепление под потолком
A-U15i + A15i-ULINK

или Ai-FIXBRACKET/A15i-TILTBRACKET + монтажные пластины
2

KS21i

конфигурация монтажное приспособление безопасный предел максимальный предел

A15i-BUMP + монтажные пластины 8 16

A15i-RIGBAR x2 + монтажные пластины 4

A-U15i 1
Вертикальный массив

A-U15i + KS21i-ULINK 2

A-U15i 1Настенное применение
(горизонтальное) A-U15i + KS21i-ULINK 2

A-U15i 1

Ceiling-mounted
A-U15i + KS21i-ULINK
или 
Ai-FIXBRACKET + монтажные пластины

2
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Механическая безопасность

Другие конфигурации

Для других конфигураций необходимо учитывать рекомендуемые максимальные пределы для оптимальной надежности. A15i 

Wide/Focus

конфигурация монтажное приспособление максимум / безопасный предел

Вертикальный массив в стеке Ai-FIXBRACKET + монтажные пластины 4

Вертикальный массив в 
стеке с регулировкой угла A15i-TILTBRACKET + монтажные пластины 4

KS21i

конфигурация монтажное приспособление максимум / безопасный предел

Вертикальный массив в 
стеке с регулировкой угла 
A15i-TILTBRACKET 

Ai-FIXBRACKET (опционально) + монтажные пластины 4

A15i Wide/Focus on KS21i

конфигурация монтажное приспособление максимум / безопасный предел

Вертикальный массив в стеке Ai-FIXBRACKET + монтажные пластины
4 KS21i

4 A15i Wide/Focus

Стек на сабвуфере с 
регулировкой угла

4 KS21i

4 A15i Wide/Focus

A15i Wide/Focus under KS21i

конфигурация монтажное приспособление максимум / безопасный предел

A-U15i + A15iKS21i-ULINK
1 KS21i

1 A15i Wide/Focus

Крепление под потолком
A-U15i + A15iKS21i-ULINK

или Ai-FIXBRACKET + монтажные пластины

1 KS21i

1 A15i Wide/Focus
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Механическая безопасность

Оценка механической безопасности

Механическая безопасность монтажной системы
Перед любой инсталляцией необходимо всегда моделировать систему в программе Soundvision и проверять раздел 
Mechanical Data для предварительной оценки возможных перегрузок или проблем со стабильностью системы.

Для оценки безопасности массива в любой конфигурации перед установкой необходимо проверить следующие параметры:

Недостаточная номинальная рабочая нагрузка (WLL)
Рабочая нагрузка WLL показывает устойчивость конкретного элемента к напряжению растяжения. Для механически 
сложных систем, например, линейных массивов, только один параметр номинальной рабочей нагрузки не может 
использоваться для определения максимального количества систем в массиве или для обеспечения безопасности 
особенной конфигурации массива.

Максимальный угол оттяжки

Если применяются оттяжечные ремни, угол оттяжки не должен превышать -90°относительно угла наклона поверхности.

Механическое моделирование в Soundvision
Рабочая нагрузка вместе с соответствующим фактором безопасности, которые применяются к каждой крепежной точке, 
зависят от множества переменных, которые определяются составом массива (тип и количество систем, углы между 
ними), а также применяемых принадлежностей для подвеса или установки в стек (количество и размещение точек 
подвеса, угол наклона). Все эти факторы могут быть определены только после моделирования и расчета параметров 
системы в программе Soundvision.

Оценка безопасности в программе Soundvision
Общий фактор безопасности выбранной механической конфигурации всегда соответствует самому низкому значению 
среди всех элементов конфигурации. Необходимо проводить моделирование конфигурации системы в программе 
Soundvision и проверять раздел Mechanical Data для определения самого слабого звена и его рабочей нагрузки. По 
умолчанию предупреждение о перегрузке должно появиться, когда уровень механической безопасности опускается 
ниже рекомендуемого уровня.

Определение безопасности стеков в Soundvision
Для наземных стеков в программе Soundvision предусмотрено отдельное предупреждение о проблемах со 
стабильностью. Оно появляется в случае опасности опрокидывания массива если его не зафиксировать на земле или на 
платформе. В обязанности пользователя входит обеспечить безопасную фиксацию массива и отключение 
предупреждения.

Дополнительные факторы безопасности для подвесных массивов

Для обеспечения стандартных мер безопасности при подвесе массива необходимо задействовать имеющиеся отверстия.

Меры предосторожности в нестандартных условиях
Расчеты в программе Soundvision делаются из расчета стандартных условий установки. Рекомендуется повышать фактор 
безопасности при условии применения системы в условиях повышенной или пониженной температуры, сильного ветра, 
длительного воздействия соленой воды или морского воздуха. В таких ситуациях необходимо проконсультироваться со 
специалистом по монтажу.
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Конфигурации громкоговорителей

Конфигурации громкоговорителей

A15i Wide/Focus в линейном массиве

В этой конфигурации система работает в номинальном частотном диапазоне.

Пресет [A15] обеспечивает работу на средней дистанции в пределах опорной частоты.

Акустические системы A15i Wide/Focus питаются от усилителей-контроллеров LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X.

Пресет      [A15]

Частотный диапазон (-10 дБ):  41 Гц - 20 кГц (A15i Focus)

     42 Гц - 20 кГц (A15i Wide)
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Конфигурации громкоговорителей

A15i Wide/Focus как линейный источник звука с низкочастотным элементом

В данной конфигурации частотный диапазон системы A15i расширяется до 29 Гц и НЧ контур усиливается.

В пресете [KS21_60] верхний предел разделения частоты для KS21i установлен на уровне 60 Гц.

Акустические системы A15i Wide/Focus питаются от усилителей-контроллеров LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X.

3 A15i Wide/Focus: 2 KS21i

усиленный контур

+ 3 дБ на 55 Гц

макс.
2,8 мм___________

Модель    A15i Wide/Focus    KS21i

Пресет     [A15]      [KS21_60]

Рекомендуемое соотношение 1 A15i Wide/Focus : 1 KS21i

АЧХ (-10 дБ)   29 Гц – 20 кГц

Пресет [xxxx_xx_C] или [xxxx_xx_Cx] применяется на повернутом сабвуфере в кардиоидной конфигурации 

Кардиоидная конфигурация сабвуферов представляет собой массив, в котором один из 4 сабвуферов повернут назад. 
Более подробнее об этом можно узнать в Руководстве пользователя сабвуфера и в Техническом бюллетене о 
кардиоидных сабвуферах.

Группирование сабвуферов
Сабвуферы необходимо ставить стенка к стенке. При невозможности такой компоновки, максимальное расстояние 
между двумя примыкающими акустическими центрами должно быть 2,8 или 1,7 м если верхний предел частотного 
диапазона сабвуфера составляет 60 Гц или 100 Гц соответственно.
Значения задержки
Не забывайте о необходимости настройки задержек для выравнивания звукового поля в зависимости от расположения 
акустических кабинетов в пространстве и конфигурации помещения.

Предварительные настройки задержки

пресеты значения задержки предварительного выравнивания и полярность

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60] A15 Wide/Focus = 3,5 мс KS21 = 0 мс

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60_C] A15 Wide/Focus = 9 мс KS21 = 0 мс
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Конфигурации громкоговорителей

пресеты значения задержки предварительного выравнивания и полярность

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60_Cx] A15 Wide/Focus = 8 мс KS21 = 0 мс

A15i Wide/Focus как отдельный линейный источник звука

Одна система A15i Wide/Focus может применяться в качестве отдельного линейного источника звука. В такой 

конфигурации система работает в номинальном частотном диапазоне.

Пресет [A15_FI] обеспечивает работу на короткой дистанции в пределах опорной частоты.

Акустические системы A15i Wide/Focus питаются от усилителей-контроллеров LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X.

Пресет:    [A15_FI]
Частотный диапазон (-10 дБ):  42 Гц - 20 кГц (A15i Focus)
    42 Гц - 20 кГц (A15i Wide)

A15i Wide/Focus как линейный источник звука с низкочастотным элементом

При добавлении обычного сабвуфера частотный диапазон всей системы расширяется в низкочастотном диапазоне, а ее 
низкочастотный контур усиливается.
Пресет [A15_FI] обеспечивает работу на короткой дистанции в пределах опорной частоты. Пресет [KS21_60] устанавливает 
для KS21 лимит на 60 Гц.
Акустические системы A15i Wide/Focus питаются от усилителей-контроллеров LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X.

Модель:    A15i Wide/Focus   KS21i

Пресет:      [A15_FI]    [KS21_60]

Рекомендуемое соотношение:  1 A15i Wide/Focus : 1 KS21i

АЧХ (-10 дБ):    29 Гц – 20 кГц

Пресет [xxxx_xx_C] или [xxxx_xx_Cx] применяется на повернутом сабвуфере в кардиоидной конфигурации
Кардиоидная конфигурация сабвуферов представляет собой массив, в котором один из 4 сабвуферов повернут назад.

Более подробнее об этом можно узнать в Руководстве пользователя сабвуфера и в Техническом бюллетене о 
кардиоидных сабвуферах.

Группирование сабвуферов
Сабвуферы необходимо ставить стенка к стенке. При невозможности такой компоновки, максимальное расстояние 
между двумя примыкающими акустическими центрами должно быть 2,8 или 1,7 м если верхний предел частотного 
диапазона сабвуфера составляет 60 Гц или 100 Гц соответственно.
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Конфигурации громкоговорителей

Значения задержки
Не забывайте о необходимости настройки задержек для выравнивания звукового поля в зависимости от расположения 
акустических кабинетов в пространстве и конфигурации помещения.

Предварительные настройки задержки

пресеты значения задержки предварительного выравнивания и полярность

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60] A15 Wide/Focus = 3,5 мс KS21 = 0 мс

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60_C] A15 Wide/Focus = 9 мс KS21 = 0 мс

[A15] or [A15_FI] + [KS21_60_Cx] A15 Wide/Focus = 8 мс KS21 = 0 мс

48 Руководство пользователя A15i. Версия 1.0









































































































































https://www.l-acoustics.com/en/installation/tools/
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