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Безопасность

Безопасность

Инструкции

Проверка системы должна проводиться перед каждым включением.
Перед каждым включением системы необходимо проводить ее осмотр.
Регламентное обслуживание необходимо проводить минимум один раз в год.
Процедура и периодичность регламентных работы описана в соответствующем разделе данного 
руководства пользователя. Недобросовестный уход за устройством может привести к отказу в гарантийном 
обслуживании.

В случае обнаружения любых проблем их необходимо исправить перед включением.
Проверить на наличие проблем. Часть системы подвеса или фиксатор не зафиксирован или отсутствует. 
Погнутости, поломки, сломанные компоненты, следы коррозии, трещины, трещины в местах сварки, следы 
деформации, сколы, следы износа, дырки Отсутствует наклейка с инструкциями по безопасности. Свободно 
движущиеся части недостаточно зафиксированы.

Не применяйте оборудование или аксессуары, которые не были сертифицированы L-Acoustics.

Прежде чем приступить к эксплуатации системы необходимо ознакомиться с полным комплектом 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ.

Не хранить продукт на неустойчивых тележках, стойках, треногах, скобах или столах.

Будьте осторожны с высокими уровнями громкости.
Не рекомендуется находиться в непосредственной близости от работающих акустических систем.

Акустические системы могут производить звук с высоким звуковым давлением (SPL), который может привести 
к потере слуха у исполнителей, обслуживающего персонала и слушателей. Повреждения слуха могут 
произойти даже на умеренном уровне громкости но при длительном воздействии.

Необходимо ознакомиться с действующими законами и нормами по максимальному уровню звукового 
давления и допустимого времени его воздействия.

Работы по подвесу акустических систем должны выполнять квалифицированные специалисты.
Подвесом акустических систем должны заниматься квалифицированные специалисты, которые знакомы с 
технологиями и инструкциями по безопасности, изложенными в данном руководстве пользователя.

Необходимо обеспечить охрану здоровья и соблюдение безопасности персонала
Во время монтажа и наладки персонал должен всегда носить защитный головной убор и обувь. Ни при каких 
обстоятельствах персоналу не разрешается подниматься на громкоговоритель.

Соблюдайте предел рабочей нагрузки (WLL) оборудования других производителей.
Компания L-Acoustics не несет ответственности за оснастку и аксессуары, предоставленные сторонними 
производителями. Убедитесь в соблюдении предела рабочей нагрузки (WLL) точек подвеса, цепных лебедок 
и всех дополнительных принадлежностей для подвеса.

Соблюдайте рекомендации по максимальным конфигурациям и рекомендуемые меры 
предосторожности.
В целях безопасности необходимо брать в расчет максимальные значения, указанные в данном руководстве. 
Чтобы проверить соответствие любой конфигурации в отношении мер безопасности, рекомендованных L-
Acoustics, смоделируйте систему в Soundvision и обратитесь к предупреждениям в разделе Механические 
данные.

Будьте осторожны при использовании акустических систем в подвесных конфигурациях.
Перед установкой/подъемом продукта необходимо проверить надежность крепления и фиксации каждого 
отдельного элемента. При подъеме/монтаже продукта под ним не должны находиться люди. Во время 
процесса монтажа не рекомендуется оставлять продукт без внимания. L-Acoustics  рекомендует всегда 
использовать дополнительные средства безопасности.

Будьте осторожны при использовании акустических систем в подвесных конфигурациях.
Не ставить несколько акустических систем в массиве на нестабильной поверхности. Если массив 
акустических систем устанавливается на какую-либо поверхность, необходимо убедиться, что она может 
выдержать суммарную массу массива. L-Acoustics  рекомендует всегда использовать страховочные ремни.
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Безопасность

Риск падения предметов

Необходимо убедиться, что на акустической системе нет незакрепленных предметов.

Риск опрокидывания

Перед транспортировкой продукта необходимо снять с него все приспособления для монтажа.

Необходимо учитывать влияние ветра на динамическую нагрузку.
При использовании акустической системы на улице необходимо учитывать дополнительную динамическую 
нагрузку ветра на компоненты системы подвеса.

Если сила ветра превышает 6 баллов по шкале Бофорта, необходимо приспустить акустическую систему и/
или закрепить ее.

Применение по назначению
Данное устройство предназначено для применения в профессиональных звукоусилительных комплексах.

Поскольку L-ACOUSTICS® постоянно работает над улучшением технологий и стандартов, 
компания оставляет за собой право изменять технические характеристики своей продукции и 
содержание технической документации без предварительного уведомления.
Для получения самой актуальной документации и обновлений программных продуктов рекомендуем 
регулярно посещать сайт www.l-acoustics.com.

Прежде чем приступать к обслуживанию устройства необходимо ознакомиться с соответствующим 
разделом данного руководства пользователя.

Устройство необходимо защищать от воздействия неблагоприятных факторов.

Не допускать воздействие влаги (туман, пар, высокая влажность, конденсат и т.д.)  или излишнего тепла 
(прямые лучи солнца, тепло от нагревательных приборов и т.д.)  на акустическую систему  в течение 
продолжительного времени.

Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в документе Product protection ratings, доступном на 
сайте производителя.

Для выполнения серьезных регламентных работ необходимо обратиться к региональному дилеру 

или национальному дистрибьютору L-Acoustics.

Выполнение работ неавторизованным персоналом или вне рамок допустимых операций приведет к снятию 

устройства с гарантийного обслуживания.
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Введение

Введение

KS21 компактный эталонный сабвуфер
KS21 является компактным эталонным сабвуфером для усиления в низкочастотном диапазоне акустических систем 
A15 и A10. В корпусе KS21 с фазоинвертором установлен один длинноходный НЧ громкоговоритель 21‘‘ прямого 
излучения.
KS21 работает в частотном диапазоне от 29 Гц до 60 Гц при использовании вместе с A15, или 30 Гц до 100 при 
подключении с A10. В конструкции корпуса KS21 использована технология L-Vents, которая значительно сокращает 
и снижает шум воздуха на высоких уровнях звука, при этом увеличивая эффективность сабвуфера в НЧ диапазоне.
АЧХ KS21 оптимально настроена для применения с обеими системами. KS21 оснащен двухточечной системой 
подвеса, которая совместима с акустическими системами A15. Модели KS21 и A15 могут применяться в различных 
комбинациях для создания вертикального полнодиапазонного массива в подвесе или в стеке. Также в корпусе KS21 
предусмотрена резьбовая вставка для установки топов A15 или A10 на акустической штанге.
KS21 с успехом может применяться в стандартных или кардиоидных конфигурациях при загрузке соответствующих 
пресетов для массивов в подвесе или стеке.

Как пользоваться данным руководством пользователя

Руководство пользователя для KS21 предназначено для всех, кто занимается разработкой звукоусилительной 
системы, инсталляцией, регламентным обслуживанием и ремонтом KS21. Перед началом работы следует:
1. Прочитать техническое описание всех элементов системы, их характеристики и их взаимодействие.

• Электроакустическое описание (с. 11)
• Описание системы подвеса (с. 12)

2. Составить конфигурацию системы. Принять во внимание механические параметры и возможные акустические 
конфигурации.
• Механическая безопасность  (с. 24)
• Конфигурации акустических систем (с. 26)

3. Перед подвесом систем необходимо провести обязательный осмотр и функциональную проверку.
• Осмотр и регламентное обслуживание (с. 28)

4. Для монтажа системы необходимо выполнить весь комплекс работ шаг за шагом и соблюсти все требования к 
коммутационным кабелям и схемам подключения
• Процедура подвеса (с. 47)
• Подключение к контроллерам-усилителям LA (с. 57)

В разделе Corrective maintenance (с. 58) содержится описание работ, которые может выполнять конечный 
пользователь. Выполнение других операций может быть связано с опасностью здоровью и жизни.

Для выполнения более сложных сервисных работ необходимо обратиться в авторизованную службу представителя 
L-Acoustics.

Поскольку L-ACOUSTICS® постоянно работает над улучшением технологий и стандартов, компания 
оставляет за собой право изменять технические характеристики своей продукции и содержание 
технической документации без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной 
документации и обновлений программных продуктов рекомендуем регулярно посещать сайт www.l-acoustics.com.

Контактная информация
Более подробную информацию о сервисном обслуживании можно получить:
• у вашего дилера или регионального представителя L-Acoustics
• список сертифицированных дилеров и представителей можно получить в службе по работе с клиентами L-Acoustics: 

customer.service@l-acoustics.com

Символы
В данном документе используются следующие символы:

Этот символ обозначает потенциальную опасность причинения вреда человеку или продукту. Он также может 
предупреждать пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по безопасной установке или работе с 
продуктом.

Этот символ предупреждает пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по безопасной установке 
или работе с устройством.

Данный символ сообщает пользователю о наличии дополнительной информации или инструкций.
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Электроакустическое описание

Электроакустическое описание

Описание пресетов

[KS21_60] [KS21_100]

выходы каналы роутинг гейн задержка полярность мьют

OUT 1 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 2 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 3 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

OUT 4 SB IN A 0 дБ 0 мс + ON

[KS21_60_C] [KS21_100_C] [KS21_60_Cx] [KS21_100_Cx]

элемент АС выходы каналы роутинг гейн задержка полярность мьют

SR OUT 1 SR ON

SB OUT 2 SB ON

SB OUT 3 SB ON

SB OUT 4 SB

IN A 0 дБ 0 мс +

ON

Разъемы

KS21

2 х 4-контактных speakON

Внутренняя распайка контактов сабвуферов L-Acoustics

контакты speakON 1 + 1 - 2 + 2 -

Контакты динамика LF + LF - не подключен не подключен
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Описание системы подвеса

Восемь боковых фиксаторов защищают боковые панели от повреждений.

Пластину с логотипом на передней панели можно поворачивать для нормального отображения в любом положении 
акустической системы.

KS21 имеет стакан 35 мм с винтовой вставкой M20х150 для установки штанги.

Применение штанги диаметром 35 мм
Штанга может быть как с винтом М20, так и без него.
Для штанг с другими параметрами можно применять адаптеры, например K&M 21329, который можно заказать 
на www.k‑m.de/en.
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Описание системы подвеса

Для удобной переноски предусмотрены четыре эргономичные ручки по бокам.

Транспортировочная тележка и передняя панель на роликах для KS21

KS21 можно применять только с L-Acoustics KS21-CHARIOT и KS21-PLA. Применение других 

транспортировочных приспособлений может привести травмам и повреждению оборудования.

Монтажная система для подвесных массивов

A15-BUMP

A15-BUMP представляет собой двустороннюю раму для подвеса вертикальных линейных массивов из акустических 
систем KS21.
A15-BUMP оснащена поворотными монтажными планками и штифтом с шаровой фиксацией для крепления 
монтажных систем на боковых сторонах акустической системы KS21.
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Описание системы подвеса

Подвижные элементы системы крепления оснащены желтыми метками безопасности, которые отчетливо видны, при 
неправильной фиксации.

На центральной балке сверху и снизу имеется по 16  точек подвеса, одна точка подвеса на передней стороне 
(F) и одна на задней стороне (R) для установки начального угла наклона всего массива. Эти отверстия 
полностью совместимы с чекелями Ø12  мм грузоподъемностью до 1 т (две штуки в комплекте поставки) и 
CLAMP250.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F R

ФРОНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раму A15-BUMP можно применять в качестве основного устройства для повеса вертикального массива из сабвуферов 
KS21 с одной или двумя точками подвеса.

Руководство пользователя KS21. Версия 2.1  15



Описание системы подвеса

A15-RIGBAR

A15-RIGBAR – это двусторонняя балка для подвеса массивов. Ее можно применять и как балку для оттяжки и как 
основную монтажную балку для подвеса небольших вертикальных массивов до четырех сабвуферов KS21.
A15-BUMP оснащена поворотными монтажными планками и штифтом с шаровой фиксацией для крепления 
монтажных систем на боковых сторонах сабвуфера KS21.

Подвижные элементы системы крепления оснащены желтыми метками безопасности, которые отчетливо видны, при 
неправильной фиксации.
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Описание системы подвеса

Балку A15-RIGBAR можно применять в качестве основного элемента для повеса вертикального массива из четырех 
сабвуферов KS21 с одной или двумя точками подвеса.

Эти отверстия полностью совместимы с чекелями Ø12 мм грузоподъемностью до 1 т (две штуки в комплекте поставки) и 
CLAMP250.

При использовании балки A15-RIGBAR в качестве основной системы для подвеса необходимо всегда 
применять страховочные тросы, которые крепятся в имеющиеся отверстия на балке.

Подвес на одну точку

отверстия для страховки

точка подвеса

Подвес на две точки

точки подвеса

отверстие для страховки
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Описание системы подвеса

Стабильность положения стека обеспечивают две длинные ножки на каждой из балок KS21-OUTRIG. На нижней 
стороне устройства имеется четыре отверстия Ø 6,5 мм для его фиксации системы к полу.

Отверстие ⌀6.5 мм (x4)

K2-JACK

K2-JACK представляет собой комплект из двух выносных штанг и четырех винтовых ножек с ручной регулировкой. 
K2-JACK можно установить на KS21-CHARIOT (с. 21)  для увеличения устойчивости или более стабильного 
размещения на неровных поверхностях.

При транспортировке винты должны быть надежно закручены.

болты (x4)

домкраты с напольными плашками

фиксирующие ручки

вороты

положение для хранения рабочее положение
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Описание системы подвеса
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Описание системы подвеса

Системы для хранения и транспортировки

KS21-CHARIOT

KS21-CHARIOT представляет собой каретку для перемещения стека до 3 сабвуферов KS21. Тележка имеет две 
монтажные планки для фиксации нижнего сабвуфера KS21.

KS21-CHARIOT можно применять только с сабвуферами L-Acoustics KS21. 
Применение других транспортировочных приспособлений может привести травмам и повреждению 
оборудования.

Запрещено перемещать на одной каретке KS21-CHARIOT более трех сабвуферов.

19
04

 м
м

KS21-CHARIOT имеет тормоза на двух колесах для оптимальной стабильности положения.

Риск повреждения тормозов

Не пользоваться тормозами во время движения.
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Описание системы подвеса

Несколько кареток KS21-CHARIOT можно ставить друг на друга для хранения.

KS21-PLA

KS21-PLA представляет собой панель с колесами, которую можно зафиксировать подпружиненными задвижками на 
фронтальной стороне сабвуфера KS21 для его дальнейшей перевозки.

KS21-PLA можно применять только с сабвуферами L-Acoustics KS21. 

Применение других транспортировочных приспособлений может привести травмам и/или повреждению 

оборудования.

Несколько панелей KS21-PLA можно ставить друг на друга для хранения.

Для хранения панелей KS21-PLA колеса необходимо вывернуть наружу.
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Описание системы подвеса

клапаны для доступа 
к разъемам

KS21-COV и KS21-CHARIOTCOV
KS21-COV является защитным чехлом для KS21 на KS21-PLA. Два откидных клапана обеспечивают доступ к панели с 
разъемами. KS21-CHARIOTCOV представляет собой чехол для стека из двух или трех сабвуферов KS21 на каретке KS21-
CHARIOT.

Чтобы установить стек из двух KS21, чехол KS21-CHARIOTCOV необходимо завернуть внутрь и зафиксировать липучками 
на внутренней стороне.

липучки 
(на внутренней 

стороне)

KS21-COV KS21-CHARIOTCOV
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Механическая безопасность

Механическая безопасность

Конфигурации в подвесе

Система подвеса KS21 соответствует требованиям Директивы ЕС 2006/42/ "Машины, механизмы и машинное 
оборудование". Она была разработана в полном соответствии с требованиями BGV-C1.

Директивы ЕС 2006/42/ "Машины, механизмы и машинное оборудование" устанавливает фактор безопасности на 
разрыв кратный 4. Способы применения, указанные в данном руководстве пользователя, имеют фактор 
безопасности 4 или выше.

Необходимый фактор безопасности в каждом конкретном случае можно уточнить в программе Soundvision.

Предел безопасности показывает максимальное количество элементов, фактор безопасности которых должен 
соответствовать требованиям Директивы "Машины, механизмы и машинное оборудование" в рамках применения 
согласно данного руководства и независимо от других параметров применения (угол наклона

Предел безопасности показывает максимальное количество элементов, фактор безопасности которых должен 
соответствовать требованиям Директивы 2006/42/EC: "Машины, механизмы и машинное оборудование" когда 
другие параметры применения обеспечивают идеальные механические условия.

При компоновке массивов из акустических систем нескольких серий, необходимо обращать внимание на 
созданную модель в программе Soundvision.

KS21

конфигурация монтажный аксессуар предел безопасности максимальный предел 

Vertical array A15-BUMP 8 16

Vertical array A15-RIGBAR 4

Другие конфигурации
Для других конфигураций необходимо учитывать рекомендуемые максимальные пределы для оптимальной 
стабильности.

Всегда используйте страховочные ремни
При установке массивов в стеке без монтажных рам или других приспособлений необходимо обязательно 
использовать страховочные ремни. При установке в стек двух и более акустических систем необходимо 
всегда использовать страховочные ремни.

KS21

конфигурация монтажный аксессуар 
максимальный предел / 

предел безопасности 

Вертикальный массив в стеке Без монтажных элементов или с KS21-OUTRIG (опционально) 4

Вертикальный стек Без монтажных элементов 3

В стеке на тележке KS21-CHARIOT 3
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Механическая безопасность

Оценка механической безопасности

Механическая безопасность монтажной системы
Перед любой инсталляцией необходимо всегда моделировать систему в программе Soundvision и проверять 
раздел Mechanical Data для предварительной оценки возможных перегрузок или проблем со стабильностью 
системы.

Для оценки безопасности массива в любой конфигурации перед установкой необходимо проверить наличие следующих 
предупреждений:

Недостаточная номинальная рабочая нагрузка (WLL) 
Рабочая нагрузка WLL показывает устойчивость конкретного элемента к напряжению растяжения. В таких 
сложных механических системах как линейные массивы номинальная рабочая нагрузка не является 
единственным решающим фактором для определения максимального безопасного количества акустических 
систем в массиве в данной конфигурации.

Максимальный угол оттяжки
Если применяются оттяжечные ремни, угол оттяжки не должен превышать -90°относительно угла наклона 
поверхности.

Механическое моделирование в Soundvision
Рабочая нагрузка, примененная к каждой связующей точке, вместе с фактором безопасности зависит от 
множества других факторов, таких как компоновка массива (тип и количество акустических систем, углы 
разнесения), а также установки в подвесе или в стеке (количество и расположение точек подвеса, угол 
наклона поверхности под стеком). Все эти факторы могут быть определены только после моделирования и 
расчета параметров системы в программе Soundvision.

Оценка безопасности в программе Soundvision
Общий фактор безопасности выбранной механической конфигурации всегда соответствует самому низкому 
значению среди всех элементов конфигурации. Для определения самого слабого звена в конфигурации 
всегда необходимо создавать ее модель в программе Soundvision и проверять  раздел Mechanical Data. 
Предупреждение о перегрузке по умолчанию должно появиться когда уровень механической безопасности 
опускается ниже рекомендуемого уровня.

Определение безопасности стеков в Soundvision
Для наземных стеков в программе Soundvision предусмотрено отдельное предупреждение о проблемах со 
стабильностью. Оно появляется в случае опасности опрокидывания массива если его не зафиксировать на 
земле или на платформе. В обязанности пользователя входит обеспечить безопасность массива.

Дополнительные факторы безопасности для подвесных массивов
При подвесе массива необходимо задействовать имеющиеся отверстия для обеспечения стандартных мер 
безопасности.

Меры предосторожности в нестандартных условиях
Расчеты в программе Soundvision делаются из расчета стандартных условий установки. При условии 
применения системы в условиях повышенной или пониженной температуры, сильного ветра, длительного 
воздействия соленой воды или морского воздуха рекомендуется повышать фактор безопасности. В таких 
ситуациях необходимо проконсультироваться со специалистом по монтажу.
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Конфигурации громкоговорителей

Конфигурации громкоговорителей

KS21 в стандартных конфигурациях

В стандартной конфигурации звукоусилительная система с сабвуфером KS21 имеет всенаправленную 
диаграмму в номинальном диапазоне частот KS21.
Заводские пресеты [KS21_60] и [KS21_100] устанавливают верхний предел воспроизводимых частот на уровне 
60 Гц и 100 Гц соответственно, что обеспечивает оптимально звуковое согласование с полнодиапазонными 
системами.
Сабвуфер KS21 питается от контроллеров-усилителей LA4X / LA8 / LA12X.

[KS21_60] [KS21_100]Пресет

Нижний предел воспроизводимых частот 29 Гц 31 Гц

Значения задержки
При комбинированном применении сабвуферов и элементов линейных массивов может возникнуть 

необходимость добавления задержек в пресеты. Значения предварительных задержек приведены в 

Руководстве по задержкам.

Группирование сабвуферов
Сабвуферы необходимо ставить стенка к стенке. При отсутствии такой возможности, максимальное 
расстояние между ними должно составлять 2,8 м или 1,7 м при верхнем пределе частотного диапазона 
сабвуфера, установленном на 60 Гц или 100 Гц.
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Конфигурации громкоговорителей

KS21 в кардиоидных конфигурациях

В кардиоидной конфигурации система с сабвуферами KS21 создает зону с пониженным уровнем звукового 
давления за собой. Такая система состоит из четырех сабвуферов KS21, один из которых повернут лицевой 
стороной назад. Более подробно об этом можно узнать в Техническом бюллетене по кардиоидным конфигурациям.

Заводские пресеты [KS21_60_C] / [KS21_60_Cx] и [KS21_100_C] / [KS21_100_Cx] устанавливают верхний 
предел воспроизводимых частот на уровне 60 Гц и 100 Гц соответственно, что обеспечивает оптимальное звуковое 
согласование с полнодиапазонными системами.

Сабвуфер KS21 питается от контроллеров-усилителей LA4X / LA8 / LA12X.

[KS21_60_C] / [KS21_60_Cx]

29 Гц

[KS21_100_C] / [KS21_100_Cx] 

31 Гц

Значения задержки
При комбинированном применении сабвуферов и элементов линейных массивов может возникнуть необходимость 
добавления задержек в пресеты. Значения предварительных задержек приведены в Руководстве по задержкам.

Группирование сабвуферов
Сабвуферы необходимо ставить стенка к стенке. При отсутствии такой возможности, максимальное расстояние между 
ними должно составлять 2,8 м или 1,7 м при верхнем пределе частотного диапазона сабвуфера, установленном на 60 
Гц или 100 Гц.
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Осмотр и регламентное обслуживание

Осмотр и регламентное обслуживание

Как выполнять регламентное обслуживание

Осмотр системы необходимо проводить после каждого применения и профилактических работ. Регламентное 
обслуживание необходимо проводить минимум один раз в год.

Более расширенную проверку необходимо проводить в соответствии с инструкциями в руководстве по 
расширенному регламентному обслуживанию.

Монтажные крепления и аксессуары

Выполнить Осмотр монтажных элементов (с. 29) на каждом элементе монтажа.
Согласно разделу Осмотр механических элементов (с. 29) провести осмотр критически важных элементов 
системы и отдельно выполнить осмотр согласно разделу Пункты осмотра (с. 35).

Выполнить Проверку подвеса (с. 42).
Если какой-либо компонент имеет подтверждения, необходимо заказать его ремонт или замену согласно 
разделу Пункты осмотра (с. 35) у регионального представителя L-Acoustics.

Акустика

Провести Осмотр корпуса (с. 44).
Провести Тестовое прослушивание (с. 46) для обнаружения ухудшения качества звука.
При необходимости выполнить работы по замене громкоговорителя и регламентным работам, описанным в 
разделе Сервисное обслуживание (с. 58).
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Осмотр и регламентное обслуживание

Осмотр монтажных элементов

Подробнее об операции

При осмотре критически важных монтажных элементов следует обратиться к разделу Список осмотра (с. 35) для 

сравнения и выполнения специальных действий. 

Подготовка

Осмотр должен проводиться в хорошо освещенном помещении.

Процедура

1. Проверить наличие монтажных элементов.
2. При необходимости снять нужный компонент с корпуса акустической системы или монтажного элемента. 

Проверить целостность и правильность крепления тросов.
3. Внимательно осмотреть компонент со всех сторон.

Сравнить с эталонными изображениями.
Проверить на наличие:
• коррозии
• износа и трещин
• изгибов и вмятин
• отверстий
• наличие инструкций по безопасности
• наличие идентификационных наклеек
• отсутствии или ослабление фиксаторов

Замена винтов
Если винт болтается, его необходимо изъять и заменить.
При замене всегда использовать новые винты из ремкомплекта.
Если получить новый винт нет возможности, при повторном использовании старого винта необходимо 
использовать синий фиксатор резьбы. При закручивании винтов не применять усилие, выше указанного.

4. Проверить геометрию компонента для определения критической деформации.
      Компонент необходимо разместить на ровной поверхности или осматривать с применением уровня.
4. Осмотреть движущиеся части.

Убедиться, что механизм работает правильно.

Последующие операции
При обнаружении проблемы необходимо выполнить разрешенные для конечного пользователя операции или 
обратиться к вашему представителю L-Acoustics.

Осмотр механических компонентов

Критические точки проверки выделены.

Знак         показывает необходимость визуального осмотра. Знак показывает необходимость проверки 
функционала.

Выполнить Осмотр монтажных элементов (с.29) на каждом элементе монтажа.

Каждый элемент необходимо сверять по разделу Список осмотра (с.35).

Замена винтов

Если винт болтается, его необходимо изъять и заменить.

При замене всегда использовать новые винты из ремкомплекта.

Если получить новый винт нет возможности, при повторном использовании старого винта необходимо 

использовать синий фиксатор резьбы. При закручивании винтов не применять усилие, выше указанного.
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Corrective maintenance

If the speaker gasket is damaged, remove and replace it.
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Specications

Specications

KS21 specications

Description

Low frequency limit (-10 дБ)

Maximum SPL1

Nominal directivity 

Transducers

Acoustical load

Nominal impedance 

Connectors

Rigging and handling

Weight (net)

Cabinet

Front

Rigging components

Finish

High power compact subwoofer: 1x21'' , amplied by  LA4X / LA8 /
LA12X

31 Гц ([KS21_100])

138 дБ ([KS21_100])

standard or cardioid conguration

1 × 21" neodymium cone driver

bass-reex, L-Vents

8 Ω

IN:  1 × 4-point speakON

LINK:  1 × 4-point speakON

ush-tting 2-point rigging system

4 handles

8 corner stops

2 ground runners

1 pole mount with M20×150 insert

49 kg / 108 lb

premium grade Baltic beech and birch plywood

coated steel grill

acoustically neutral 3D fabric

high grade steel with anti-corrosion coating

dark grey brown Pantone 426 C

1 Peak level at 1 m under half space conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specied in brackets).
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Specications

 KS21 dimensions
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Specications

A15-BUMP specications

Description Flying frame for vertical deployment of A15 and KS21

2 × Ø12 mm shackles WLL 1 t

Weight (net) 19 kg / 42 lb

Material high grade steel with anti-corrosion coating

A15-BUMP dimensions

77
 m

m
 / 

3 
in 656 mm / 25.8 in

600 mm / 23.6 in
754 mm / 29.7 in
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Specications

A15-RIGBAR specications

Description Rigging bar and pullback for A15 and KS21

2 × Ø12 mm shackles WLL 1 t

Weight (net) 4.6 kg / 10 lb

Material high grade steel with anti-corrosion coating

 A15-RIGBAR dimensions

750 mm / 29.5 in

64 mm / 2.5 in 18 mm / 0.7 in

89 mm / 3.5 in

10 mm / 0.4 in

KS21-OUTRIG specications

Specications for one KS21-OUTRIG bar.
Always use in pairs.

Description Stability bars for KS21

Weight (net) 3.5 kg / 7.7 lb

Rigging and handling 2 ground runners

Material high grade steel with anti-corrosion coating, high density polyethylene (runners)

 KS21-OUTRIG dimensions

900 mm / 35.4 in

55 mm / 2.2 in

68.3 mm / 2.7 in
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Specications

KS21-CHARIOT specications

Description Chariot for up to 3 KS21

Weight (net) 23.6 kg / 52 lb

 KS21-CHARIOT dimensions
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840 mm / 33 in

67.8 mm / 2.6 in
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Specications

K2-JACK specications

Description 4 tilt adjustment screw jacks + bar for K2-CHARIOT

Weight (net) 10.1 kg / 22.3 lb (for one stabilizer)

Material high grade steel with anti-corrosion coating

 K2-JACK dimensions
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1278 mm / 50.3 in 124 mm / 4.9 in
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Specications

CLAMP250 specications

Description Clamp certied for 250 kg

Weight (net) 1.8 kg / 4 lb

Material high grade steel with anti-corrosion coating

CLAMP250 dimensions

167 mm / 6.6 in

103 mm / 4.1 in
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Specications

KS21-PLA specications

Description Removable front dolly for 1 KS21

Weight (net) 9.5 kg / 21 lb

 KS21-PLA dimensions
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738 mm / 29 in
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Recommendation for speaker cables

Recommendation for speaker cables

Follow the recommended maximum length for loudspeaker cables to ensure minimal SPL attenuation.

Cable quality and resistance
Only use high-quality fully insulated speaker cables made of stranded copper wire.
Use cables with a gauge offering low resistance per unit length and keep the cables as short as possible.

The table below provides the recommended maximum length for loudspeaker cables depending on the cable gauge and
on the impedance load connected to the amplier.

recommended maximum lengthcable gauge

8 Ω load 4 Ω load 2.7 Ω load

mm 2 SWG AWG m ft m ft m ft

2.5 15 13 30 100 15 50 10 33

4 13 11 50 160 25 80 17 53

6 11 9 74 240 37 120 25 80

Use the more detailed L-Acoustics calculation tool to evaluate cable length and gauge based on the type and number of
enclosures connected. The calculation tool is available on our website:

https://www.l-acoustics.com/en/installation/tools/
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